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Introduccion
En este documento se describe como crear un servidor de actualizaciones local (Mirror) para
las versiones 2.x, 3.x y 4.x de ESET NOD32 desde ESET Remote Administrator. De esta forma

descargaremos las actualizaciones de las firmas de virus desde Internet a nuestro servidor y las
repartiremos entre los equipos de nuestra red local.

Requisitos previos

Para poder crear un servidor de actualizaciones para los productos ESET NOD32 en un Unico
servidor, es necesario instalar ESET Remote Administrador Server y Console.

Pasos para la descarga e instalacion
A continuacién le indicamos el orden para la instalacién:
1-Instale ESET Remote Administrator Server:

Puede descargar el instalador desde el siguiente enlace:

http://descargas.eset.es/descarga/eras/32

En este punto se le requerira el archivo .lic adjunto al correo que se le mandd con las claves de
la licencia.

2-Instale ESET Remote Administrator Console:
Puede descargar el instalador desde el siguiente enlace:

http://descargas.eset.es/descarga/erac/32



http://descargas.eset.es/descarga/eras/32
http://descargas.eset.es/descarga/erac/32
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Creacion de un Servidor de Actualizaciones

Para configurar este servidor de actualizacion deberemos acceder a la Consola de
Administracién Remota:

Acceda al menu Herramientas > Opciones del Servidor > Actualizaciones.

2 Opciones del servidor [Ontinet-a32daal]

General Seguridad F antenimienta del servidor Fegiztra
Replicacion Actualizaciones Ohraz opoiones Avanzado

comectamente aungue no uhblice la caracteriztica Miror, puesto que las
actualizaciones pueden proporcionar informacion importante para el
servidor de adminiztracion remota.
Actualizaciones del servidor
Servidor de
achualizacidn

Intervalo de Cada B0 mirutos Cambiar
achualizacion

Actualizar nombre e

de uzuario

Actualizar contrasefia Establecer contrazefia...

Estado de la actualizacidn

:2;' Le recomendamos que configure las opciones de achualizacion

L

Seleccionar automaticamente v

Termina - 5511 [20101007] (07,

PCU i Borrar la caché

de actualizacion

Configuracion de mirrar
Crear mirror de actualizacidn

Carpeta para almacenar Co5Mirrors
archivos replicados )

Proporcionar archivios de actualizacidn mediante el servidor HT TP interna

Puerto del servidor HTTP | 2221 Autenticacion | MINGUNA &
Crear mirror de actualizacién para los productos MOD32, versidn 2 (en la
subcarpeta nod32v2y)

Configuracian de la actualizacidn de componentes del programa [FEU

Mota: solamente e pueds crear un mirrar 3 hay una clave de licencia wélida
instalada.

M &z informacidn Predeterminado

[ Aceptar ] ’ Eancelar]

En este apartado encontramos dos secciones, Actualizaciones del servidor y Configuracion del
servidor local de actualizacion.

En el apartado Actualizaciones del servidor debe introducirse un nombre de usuario y
contrasefia validos para su licencia. Estas claves se proporcionardn al adquirir la versién
Business de NOD32 y permiten la actualizacidn del producto. Por defecto el Servidor de
actualizacion se seleccionard automaticamente desde los servidores de ESET y se comprobara
cada 60 minutos si existen actualizaciones de la firma de virus.
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Configuracian de mirror
Crear mirror de actualizacion

Carpeta para almacenar C-whdirmars
archivos replicados i

Praparcionar archivos de actualizacion mediante &l zervidar HT TP intermao

Fuerto del servidor HTTP | 2221 Autenticacian | MINGUHA w

En la seccion Configuracion del servidor local de actualizacion debe marcarse la casilla Crear
servidor local de actualizacién.

Actualizaciones del servidar

Servidor de
actualizacian

Inter'-.fglcu c!e Cada 60 minutos
actualizacidn

Seleccionar automaticamente w

Actualizar nombre E s
de usLarnio
Actualizar contrasefia Establecer contrazefia... ]

A continuacidn debe especificarse en que carpeta se almacenardn las actualizaciones. Por
defecto aparece la ruta \mirror. Si desea crear una carpeta alternativa a ésta, puede escribir
por ejemplo C:\mirror, de este modo se creard una carpeta llamada mirror dentro del
directorio local C: \ en la que se descargaran los archivos para la actualizacidn de los clientes.

Por defecto el servidor utiliza el puerto 2221, que recomendamos mantener para que no entre
en conflicto con otras aplicaciones. En caso de utilizar un Cortafuegos o proxy serd necesario
abrir el puerto.

En el caso de que tengamos instalados en la red equipos con el antivirus NOD32 2.7, debemos
marcar la opcién Crear servidor local de actualizacion para los productos NOD32, version
2(en la subcarpeta nod32v2\), para actualizarlos también desde nuestro servidor interno.

Como opcidn adicional, puede establecer una autentificacién que permita un nivel adicional de
seguridad.

Una vez configurados estos parametros pulse sobre el boton Actualizar ahora que se
encuentra en el apartado Actualizaciones del servidor. Pulsando el botdn aparecerda un
mensaje de advertencia indicando que, primero se aplicaran estos cambios en el servidor para,
a continuacién, ejecutarse la tarea. Debe pulsar sobre la opcién Si para continuar, de este
modo la barra de progreso ird indicdndonos el proceso de descarga:
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Eztado de la actualizacian

Actualizacion: dee= e =N DERCER IR 1 E

PEU H Barrar la caché Actualizar ahora

de actualizacidn

Con ello haremos que descargue las actualizaciones disponibles en la carpeta indicada para
alojar los archivos.

Configurar los clientes para que se actualicen a través del
mirror

Ahora solo faltara configurar los equipos clientes para que se actualicen desde el servidor de
actualizaciones interno que hemos creado. Nos podemos encontrar con diferentes escenarios:

1- Aun no hemos instalado el producto para los equipos clientes.

En este caso tenemos la posibilidad de lanzar un paquete de instalacién remota mediante ESET
Remote Administrator, editandolo para que se actualice desde nuestro servidor interno.

2- Los equipos clientes ya tienen el antivirus instalado y se actualizan desde Internet.

En este caso podemos enviar una tarea de configuracién a los equipos clientes mediante ESET

Remote Administrator, o configurar los antivirus localmente para que se actualicen desde
nuestro servidor interno.

3- Los equipos clientes ya tienen el antivirus instalado y queremos modificar la configuracion
manualmente.

Para editar el servidor de actualizacién desde la configuracion desde un equipo local debera
abrir el producto antivirus y pulsar F5 para acceder a la configuracion.



http://descargas.eset.es/archivos/SAT/Manuales/Consola/ERA4_Instalacion_remota.pdf
http://descargas.eset.es/archivos/SAT/Manuales/Consola/Tarea_de_Configuracion.pdf
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ESET Smart Security

Configuracién
Antivirus v antiespis Perfil seleccionada:
Cartafuegos personal |M| perfil v| [ Perfiles. .. ]

Prokeccidn Antispamm

" Far&metros para el perfil seleccionado
Actualizacion
: Servidor de actualizacion:

o Herramientas

Warios a 5
& Mombre de usuario: Contrasefia;

Configuracion avanzada de actualizaciones: Configuracian. ..

Eliminar el cache de actualizacidn:

1Mo mostrar notificacién sobre la ackuslizacisn correcta

[ Aceptar ][ Cancelar ][Eredeterminado]

Aparecerd el menu de configuracion en arbol donde deberemos seleccionar la opcién
Actualizacion.

A continuacién deberemos modificar el servidor de actualizacién dentro de los pardmetros
para el perfil seleccionado, para ello, haga clic sobre el boton Modificar.

Aqui debera agregar el servidor que hemos creado con los pasos anteriores desde ESET
Remote Administrator, cuya estructura es la siguiente:

http://ip_o_nombre NetBIOS del servidor: puerto

En nuestro caso hemos utilizado el nombre NetBIOS del servidor y el puerto por defecto
(2221), quedando asi:

http://server2008: 2221

- 1
Interfaz del usuario ‘Saleccién sutoméatica v‘ [ Modificar. .. 7\_




protegemos su mundo digital

ista de servidores de actualizacion

Muevo servidor de ackualizacion:

| http:/fdireccion_ip o nombre Methios:puerto |

Liska de servidores de actualizacian

1
http: f{server2008:2221 [ fgregar ‘,\_ |
N

Elirninar

-/rr Aceptar ][ Cancelar

Una vez lo hemos agregado a los servidores de actualizacion simplemente deberemos
seleccionarlo como servidor para la actualizacién, sustituyendo la opcién por defecto Seleccion
automatica:

ESET Smart Security

. . et

Configuracion
Artivirus v antiespia Perfil seleccionada:

Cortafuegos personal 14 peetfil V| [ Perfiles... ]

Prokeccion Antispam

A Pardmetros para el perfil seleccionado
Actualizacion

Herramientas Servidor de actualizacion: (
Interfaz del usuario Seleccidn automatica v [ Modificar. .. ’\_ |
Warios kg | J

Configuracion avanzada de actualizaciones: Configuracian. ..

Eliminar el cache de actualizacidn: Elirnirar

[IMa mastrar natificacién sobre la actualizacién correcka

Aceptar l[ Cancelar ][Eredeterminado

Para comprobar el perfecto funcionamiento de nuestro servidor de actualizaciones podemos
probar la actualizacién manual de la firma de virus desde un equipo cliente configurado con
nuestro servidor interno.
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ﬂ Estado de la proteccion @ Actualizacion
) ©

Q Analisis del ordenador

= A Mo es necesario actualizar la base de firmas de virus
9 Actualizacion La base de firmas de virus estd actualizada.

| Aceptar |

."‘%ﬁf Configuracion

Para cualquier tipo de consulta técnica rogamos se ponga en contacto con nuestro
departamento técnico en la siguiente direccién de correo electrénico:

ayuda@eset.es

Soporte técnico de Ontinet.com

Siguenos en Twitter || .{

Ontinet.com distribuidor exclusivo de los productos ESET en Espaiia.



mailto:ayuda@eset.es
http://twitter.com/ESET_ES
http://www.eset.es/

