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Introduccioén

Enredescon usuariosmoviles,los productosESEpueden configurarseparaque se puedan
actualizardesdedos perfiles distintos Primero, sebusca la actualizacion dentro de la propia
red, y en el caso de no estar disponible la actualizacion interna debido a que el equipo se
encuentra fuera de la redha deactualizarse a través de Internet directamente

En este documento les vamos a mosti@s pasos para poder aplicar esta configuracion a los

equipos movilesEsa configuracion la guardaremos enarohivo XMLlpara poderla aplicar a
los equipos clientes a través una tarea de actualizacion o de la instalacion remota.

Crear los perfiles de actualizacion

Pararealizar estos pasos, vamos a utilizar la consola de administracién de ESET.

1. Abra el editor de configuracion de EStatiendo clic emnicio - Todos los programas
- ESETEET Remote Administrator Consolgna vez abierta la consola de
administracion, acceslal menuHerramientas- Editor de configuracion de ESET

2. Enla parte inferior,vayaa la secciérMoédulo de actualizaciéry haga clic con el
boton derechosobrért SNF At &St SOOA2Yy I R2Y aA LISNFACT €

3. Desde el menu contextual, haga clic soblgevo Perfil.La ventana de nuevo perfil
aparecerdfig. 1-1).

% Editor de configuracién de ESET - [Sin titulo]
archiv Modficar Perfil Mostrar  Ayuda

d K Q

NOD32 versién 2 Marcar Fredeterninado | _Siquiente
=3 ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus

Kernel de ESET Configuracidn

Analisis del ordenador Nomre Pefi

Filtro de sistema de archivos

Filtro de correo electrénico Predeterminade: <ningunos

Proteccifn de documentos al

Cortafuegos personal B Qv

Ll

3 Filtro de correo no deseado
Mddulo de actualizacion
Perfil seleccionado: @My profile
~ e

=] Configurar Marcar
Servidor de acl
Mormbre de s,
Contrasefia; <

Actualiacién d tes del programa
Reiniciar tras o Anular seleccidn de los valores predeterminados dor, sl e5 necesario

N‘ Establacer valor predetemminads ficado: Ha
[ 4 Nugvo perfil... 7

Ho me st Elminar perfil seleccionado Delote

Proxy HTTP "
LAN Marcar pefil para elminacin ChrbDelete

Marcar tado Chri+A

Mirror Desmarcar perfil para sliminacion Chri+Delete

Cliente de correo elect
Proteccion del servider
Proteccion del servider de correo para Microsoft Exchange Server

Unix ESET Security version 3

Mac 08 ¥/Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus

Windows Mobile ESET Mobile Security

Symbian ESET Mobile Security

ESET Remote Administrator

B

Crea un nusvo perfi

Fig. 1
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4. Enla ventanade Nuevo Perfil gue vemos a continuacignhagaclic en Modulo de
Actualizacion desmarquela casillaR SUtikizar nombre deperfil predeterminadce

e introduzca elnombre del perfil deseado En este caso hemos introducido
aL y 0 S N dhieeste perfil lo utilizaremospara que el equipo se actualice a través

de los servidores de actualizacion de ESEMternet

% Nuewvo perfil

Seleccione un madulo en el que desee agregar &l
perfil recién creado. Si deze establecerlo como
perfil actual, especifique el nombre en el campo
"Perfil seleccionado".

Andliziz del ordenadar /

tadulo de actualizacion

Muevo nombre de
perfil:

I'Intemet |
( N _ _
/ ] Utilizar nombre de perfil predeteminado

Aceptar H Cancelar ]

Fig. 12

5. Una vez acepte la ventana anterior y acceda nuevameahtitor de configuracion,
pulse el simbolot, a la izquierda del nuevo perfil creagditamado Internet, para
expandir todas las opciones. De la misma forma, despfue las opciones de

Configuracién(ver fig. 1-3).

6. Haga clic sobré&Nombre de usuario En la parte derecha del panahtroduzca el

nombre de usuario, proporcionado en la licencia contratada de E8Hig( 1-3).

% Editor de configuracion de ESET - [Sin titulo *]
Archivo Modificar Perfil Mostrar Ayuda

YR EQ

= @ Médulo de actualizacién "1[ Marcar ] [ Desmarcar ] [ Predeterminado ]

Perfil seleccionado: Mi perfil
= Perfil (@My profile) |~ Configurar

@@ Configurar Nombre: Nombre de usuario

Servidor de actualizacion: Seleccionar automaticamente
Nombre de usuario: Predeterminado:

Siguiente

Contrasefia: <No se ha establecido la contrasefia
Actualizacion de componentes del programa: Preguntar antes de actua
Reiniciar tras actualizacién de componentes del programa: Solicitar reini
Preguntar si el tamafio del archivo que se va a descargar es superior al |
Tamafio por defecto de los archivos de actualizacién (bytes): 0
Modo de prueba: No
Mo mostrar notificacién sobre la actualizacion correcta: No

® Proxy HTTP

S Red local
\L [} Servidor de replicacién
Perfil (Internet)
(=@ Configurar
@ Servidor de actualizacién: Seleccion icamente

@ Nombre de usuario: EAY-12345678
@ Contrasefia: <No se ha establecido la contrasefia>
@ Actualizacién de componentes del programa: Preguntar antes de actua
@ Reiniciar tras actualizacién de componentes del programa: Solicitar reini
@ Preguntar si el tamafio del archivo que se va a descargar es superior al
@ Tamafio por defecto de los archivos de actualizacion (bytes): 0
@ Modo de prueba: No
@ No mostrar notificacién sobre la actualizacion correcta: No

@ Proxy HTTP

# @ Redlocal

[+ @ Servidor de replicacién

| * Cliente de correo electrénico
| < | >

|EAV-123456789

N,

JListo

Cambiado

Fig. 13
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7. Haga clic elContrasefaen la parte izquierda del panel luego en el panel derecho
haga clic sobr&stablecer contrasefia

8. Aparecerd la ventanaContrasefia Introduzca la contrasefia indicada en la
informacionde la licencia proporcionada por ESET, e introdldzcala nuevamente para
confirmarla.Luegohaga clic e\ceptar(fig. 1-4).

3 kA

& @ Médulo de actualizacién ot [ Marcar ] [ Desmarcar ] [ Predeterminado ] [ Siguiente ]
I Perfil seleccionado: Mi perfil -
= @ Perfil (@My profile) Configurar
2@ Configurar Nombre: Contrasefia i
1 Servidor de actualizacion: Seleccionar autométicamente
() MNombre de usuario: Predeterminado: <No se ha establecido la contrasefia>

() Contrasefia: <No se ha establecido la contrasefia>
1) Actualizacién de comp = @ ’
. Preguntar si el tamafi
. Tamafio por defecto g - "
@ Modo de prusba: No Escribir contrasefia: 1
) Mo mostrar notificaciéy | _ ”

#- 1 Proxy HTTP N

# . Redlocal Confirmar contrasefia:

#- . Servidor de replicg [ ‘

= @ Perfil {Internet)
(=~ @ Configurar

@ Servidor de actualizag
@ Nombre de usuario: E [ Aceptar ] [ Cancelar ] [ Eliminar ]
& Contrasefia; *##+*
fctualizacién de componentes del programa: Preguntar antes de actua

einiciar tras actualizacion de componentes del programa: Solicitar reini
Preguntar si el tamafio del archivo que se va a descargar es superior al
@ Tamario por defecto de los archivos de actualizacion {(bytes): 0
@ Modo de prueba: No
@ Mo mostrar notificacion sobre la actualizacién correcta: No
# @ Proxry HTTP
#- @ Redlocal
# @ Servidor de replicacién
f#- . Cliente de correo electrénico

|<

|&

mart Se
Smart Secu

Cambiado

Listo

Fig. 14

9. Configue el perfil por defead (My profile) para que busquesu servidor de
actualizaciones interno para actualizarse el caso d que el equipo esté conectado a
la LANfig. 1-5).

% Editor de configuracion de ESET - [Sin titulo *]

Archivo Modificar Mostrar  Ayuda

R EQ
(=@ Médulo de actualizacién Marcar Desmarcar Predeterminado Siguiente
L Perfil seleccionado: Mi perf” ! [ _‘ J [_ ] [ = J l——-—]
=@ Perfil (@My profile) \g_ | Configurar

s Nombre: Servidor de actualzacién

|2

Servidor de actualizacion: <Servidor de actualizacion personalizada >
Mombre de usuario: F
| Contrasefia: <No se ha establecido la contrasefia>
| Actualizacién de componentes del programa: Preguntar antes de actua
L Reiniciar tras actualizacion de componentes del programa: Solicitar reini
L Preguntar si el tamario del archivo que se va a descargar es superior al
) Tamafio por defecto de los archivos de actualizacion (bytes): 0
) Modo de prueba: No
(L Mo mostrar notificacidn sobre la actualizacion correcta: No
@ Proxy HTTP
- Redlocal
# . Servidor de replicaciéon
=~ @ Perfil (Internet)
=@ Configurar
Servidor de actualizacidn: Seleccionar automaticamente
Mombre de usuario: EAY-123456789
Contrasefia; *#ktx _
Actualizacién de componentes del programa: Preguntar antes de actua
Reiniciar tras actualizacién de componentes del programa: Solicitar reini
Preguntar si el tamafio del archivo que se va a descargar es superior al
Tamafio por defecto de los archivos de actualizacion (bytes): 0
Modo de prueba: No
Mo mostrar notificacidn sobre la actualizacion correcta: No
# - @ Proxy HTTP
# @ Red local
- @ Servidor de replicacién
[ Cliente de correo electrénico

B3

Listo ESET Smark Security, ESET NOD32 Antivir Cambiado

Fig. 15
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10. Como puede ver en la figura 1-5, una vez seleccionadoel perfil por defecto,
accech al apartado GServidor de actualizaciog. En el panel de la |qu|erda
desplegue las opcionesy seleccioe & { S NJ&l& Rcubdlizacion personalizada.

Entoncesnos dejara introducir los pardmetros del repositorio de actualizaciones
interno:

http:// IP del servidor: 2221 Para actualizar por medio del HTTP interno.

\\Nombre o IP del sergdor\Nombre de la carpeta compartida En el caso de
actualizar los equipos por medio de carpeta compartida.

Crear la tarea combinada

Una vez tegalista la configuracién, es necesario indicar al antivirus que se actualice de una
u otra forma Para ellg creeuna nueva tarea programada.

1. Abrala consola de administracion de ESET, awaechenlUHerramientas- Editor de
configuracion de ESEUna vez abiertadentro del campd&ESET Smart Security, ESET

NOD32 Antivirus- Configurar - Tareas programadashaga clic en el panel de la
derechasobre el botérModificar.

Fig. 16
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